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DE INSTALACION

PARA SU TINA DE HIDROMASAJE
HOTELERA, CANADA, VANITI, TROPICA,
LOLA, BALI, TRIO, OVAL,

FLORIA, TULLA Y TAPATIA

Tinas Spa, S.A. de C.V.




FelicidaAes/

Acaba usted de adguivir wna tina
AQUA SPA. dispangase a gozar las
pasihilidades sin limite de placer v
descanso gue sunueva tina le brindard.

En el presente instructive encontrard
las especificaciones téenicas necesarias
para sw instalacion, asi como las
recomendaciones para su wso y
e nimienio.

Le sugerimos leerlo cuidadosamente
anttes de iniciar la colocacion con el fin
de que preda usted disfratar de ella al
XN
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INSTALACION

. Antes de la instalacion, conozca primero las dimenciones v partes
de su tina AQUA SPA, v presente su tina donde la desee colocar.

2. Saquela cuidadosamente del empaque de madera, sin mover o
Jjalar las mangueras, Revisela y reporte cualquier daio a su
distribuidor.

3. Latina debe instalarse con sus laterales sobre muros de tabique
capuchino, dejando un registro en la parte del motor, para que
en caso de reparacion o manienimiento se pueda sacar la moto-
bomba, evitando romper el revestimiento. Fig. [

4. Es necesario instalar un desagiie convencional de cadena o
automatico,

5. El motor debe quedar sobre los niveladores que AQUA SPA
le proporciona. Fig. 2

6. Pruébela. Es muy importante hacer una prueba preliminar
para detectar cualguier mala instalacidn tanio hidrdaulica,
como eléctrica, antes de dar el acabado final a su instalacién.

7. Una vez colocada su tina AQUA SPA, aplique un sello de silicon
entre la tina y ¢l (los) muro (s) o pisos adjunto para evitar posibles
filtraciones de agua. Fig. 3

8. Para una rapida y eficaz instalacion AQUA SPA, le sugiere usar
sus faldones de acrilico para los modelos: VANITIL, TROPICA,
LOLA, FLORIA Y TRIO.

9. Tinas Spa, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos
causados por ¢l mal manejo e instalacion de su tina.
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DESCRIPCION DE ACCESORIOS

MODELOS HOTELERA, CANADA, VANITI,
TROPICA. LOLA, BALIL, TRIO Y OVAL

. Recubrimiento de espuma de poliuretano para la conservacion

de latemperatura del agua.

. Vilvulas de control de aire graduables, ésta al aflojarlas van a

graduar la mezcla de aire con agua y por consiguiente, la
intensidad del chorro.

. Boguillas de hidromasaje Aqua-jet ajustables ¢ independientes.

Boguillade succionde 1 127®

Switch neumatico, integrado para operacion de la moto-bomba
que facilita su encendido y apagado para su propia seguridad va
que no tiene contacto con corriente alguna.

. Instalacion Hidraulica perimetral con mangueras de PVC que

no transmiten electricidad estitica.

. La moto-bomba con turbo “jet system- deben estar sélidamente

sujetas a la base niveladora AQUA SPA.

Moto-bomba con turbo “jet system- de 1.5 HP 2 velocidades.
CON DREN AL 100%.

Niveladores Ajustables.

- Faldon frontal (opcional).

. Fuldﬁnlatuml[upciunnl}.



LOCALIZACION




IMPORTANTE

Al mstalar sutina compruehe gue lmangoera dol boton de cocendido
de 18 este conectado de microswiteh de fr moto-bomba ¢ e, 5 da
instalacion eléctrica deberi ser realizada por un electricist caliticadn

en cumplimiento a lo dispuesto por la DGN,

leuale ¢l voltaje del motor al de la alimentacion eléctrica ( 127V la
carcaza del motor debe ser aterrizada con un conductor de cobre
solido del No. 8 AW,

BOTON DE ENCENDIDOD
¥ APAGADOD

l MICROSWICH

MANGUERA DE 1 187
PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL ENCENDIDO

BASE NIVELADOHRA
INTEGRADA

BOMBA TURBO EN PVC
AUTODRENABLE

FiG. A

ADVERTENCIA

Se recomienda instalar un interruptor de pared para evitar que alguien

no familiarizado con ¢l manejo del equipo arranque la moto-bomba
. a - 4 * s " m

S qQue el mivel del agua rebase la |!‘.II.HE|||“:.I de sUCCIon, r_||_|;|||._'|"_]|.1];!

danar v nulificar asi su garantia



EQUIPO ADICIONAL

Tulla, Floria, y Tapatia

Los modelos de firma ademas de contar con todos los accesorios de
una tina de hidromasaje AQUA SPA consta de:

Motor de 2 velocidades, 1795/3450 RPM. 1 % h.p.
Encendido neumdtico.

Desagiie automatico integrado.

1
2
3
4. Cabeceras imitacion piel.
5. Tomas de aire.

6

Toma de succion.

4. CABECERAS

3. DESAGUE
12) SWITCH
ENCENDIDD NEUMATICO

1. MOTOR 1 ”2{1 \’\ e £)
1 v

5. TOMAS DE AIRE

MANGUERA DE 1/8 @

PARA SU FUNCIONAMIENTO
6. TOMA DE SUCCION



FORMA DE OPERAR

. Al instalar su tina compruebe que la manguera del botdn
encendido este conectada al microswich de la moto-bomba.

2. Oprima ¢l botdn de encendido y arrancara el motor en 1%,
velocidad (baja).

3. Vuelva a oprimir y cambiara de velocidad a la 2% (alta).

4. Para apagar vuelva a oprimir el boton de encendido.



MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES

.- Después de usarla, séquela perfectamente con franela limpia.
2.- MUY IMPORTANTE. No exponga su tina a los rayos del sol.

3.- Este producto mantiene el brillo y para su 6ptima conservacién.
utilice polish liquido y franela suave.

4.- Evite el uso de componentes quimicos y abrasivos para su

limpieza.

5.- Capacidad de agua aproximada en los modelos:

] R S R 100 Lts.
Canadd..........ccoveemveiciicieiinn, 120 Lus.
NN i SR Al 140 Lts.
DO i e s 200 Lits
I, | | S e 200 Lts
;71 | U 180 Lts
R | o 1 A B SR e 180 Lts
L, R R e 200 Lts
BIORIBL 500 nws s suia corsi i ssvrainnminiingss 300 Lts
Tulla......coerr.e . 200 Lts.
DA 300 Lts

Cualquier duda, o aclaraci6n serd atendida por nuestro Departamento
Técnico.



