
 
    

      

    

 

Certificado de Calidad 
 

 

Modelo: GC-110-C 
 
Regadera de Emergencia Mixta Galvanizada con dos rociadores de acero 

inoxidable. 
 

 

 

Descripción física del equipo:  

Tubería de 1 ¼” y ½” cedula 40 galvanizado en caliente  

Conexiones de 1 ¼” y ½” galvanizadas en caliente 

Base placa de 8” de diámetro  

Válvulas de bola de 31.75mm. y 12.70 mm. de paso completo de bronce 

Accionado manual por medio de jaladera para la regadera de empapado 

Accionado por medio de palanca tipo bandera para el lavaojos  

Charola del lavaojos de lámina de acero inoxidable 

Campana de la regadera de lámina de acero inoxidable 

Doble rociador de acero inoxidable con malla que eliminan partículas,  

Altura Total de 2.35 metros 

Terminado en tricapa de agropoxi color verde 

 

* Este producto es de fabricación 100% Nacional 

*    El producto cuenta con 12 meses de garantía, misma que se extiende a todos 

nuestros productos. 

*   Se verifica el funcionamiento de este producto antes de salir de planta. 

* Este producto cumple con los requerimientos de ANSI Z-358.1-2004 

 

 

 

 

 

 

 


