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LAVABO MERIDA 3 ESTACIONES C'DESNV

LAVABO MERIDA DE 3 ESTACIONES B'DEENVJ

LAV'MER'BEST'E'DSNVJ

MEDIDAS

* ACERDO
*TiPO 30
*GRADO SANKTARIO-
ALIMENTICIO
*TERMINADO P3-5ATIN
*CALIBRE:16 (1.5

OXIDABLE

MATERIAL

COTAS EN CM

ISPONIBLE EN
LARGOS ESPECIALES

RECOMENDACIONES

\\

* ANTES DE INSTALAR HAGA CORRER EL AGUA ENYA LINEA DE
ALIMENTACIAN HIDRA I\_IEA PARA EVITAR OBSTR
VALVULA POR SEDIMENT

*EVITE OBSTRUCCIAN DE VA
CON LIMPIEZA REGULAR DE CI
SISTEMA DE FILTRAEIE’IN, Y SUAVI
EN TUBERIAS DE ALIMENTACIO
FORMACIAN DE ALGAS POR EL PASO DE

*EVITE COLOCAR EL ERUIPO EN AREAS ONDE AUN SE
REALIZAN TRABAJOS DE HERRERI’A, YA QUE L POLVO DE
HIERRO PODRIA CONTAMINAR EL A-INOX INCLUS ANTES DE
LA INSTALACIAN.

*UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INEI_LII’DEIS)
FI‘JAEIIfIN, YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARIA
SUPERFICIE CON GXIDO OCASIONADO POR TORNILLOS
HERRAJES, AUN GALVANIZADOS.

*EVITE LAS MANCHAS DE SALES Y MINERALES (SARRO)
DEJADAS POR EL AGUA AL EVAPORARSE EN EL A-INOX,
SECANDO LA SUPERFICIE UNA VEZ AL DIiA POR COMPLETO.

*EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE DEL
A-INOX CON UNA MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO Y
AGUA EN PROPORCIONES IGUALES, ENJUAGUE. ESTE
PROCEDIMIENTO ES ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA
AREAS DE COSTA Y/O AGUA DURA.

* PARA MANCHAS MAS RESISTENTES, ESPARZA BICARBONATO
DE SODIO SOBRE ESTA, APLIQUE VINAGRE BLANCO
DESTILADO CON ATOMIZADOR, FROTE CON TRAPO DE
MICROFIBRA EN EL SENTIDO DEL PULIDO, Y ENJUAGUE.

*PARA DESINFECTAR, PUEDE UTILIZAR UNA MEZCLA DE
VINAGRE BLANCO DESTILADO, JUGO DE LIMAN Y AGUA EN
PARTES IGUALES, Y AGREGAR BICARBONATO DE SODIO.
FROTE EN EL SENTIDO DEL PULIDO CON ESTROPAJO DE
F‘LAETIED, ENJUAGUE.

*NO UTILICE FIBRAS METALICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS
CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.

*NO UTILICE JABAN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A. INOX,
YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABGAN LiQUIDEI PARA
TRASTES.

*LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX EN EL SENTIDO DEL
PULIDO.

*NO UTILICE CLORO O CUALRUIER PRODUCTO QRUE LO
CONTENGA PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.

*EN CASO DE SER INDISPENSABLE DESINFECTAR CON CLORO,
NO APLIQUE DIRECTAMENTE; DILUYA EN AGUA (50%) Y
ENJUAGUE PROFUSAMENTE LUEGO DE SU AF'I_IEAEIE’IN, YA
QUE EL CLORDO ES UN CONTAMINANTE PARA EL A-INOX.

*CONSIDERE SELLAR LA UNIAN ENTRE RESPALDO Y MURO,
PARA EVITAR DERRAMES QUE NO SE PUEDEN ENJUAGAR.

*EN EL CASO DE DESINFECCIAN DE PISO CON CLORO,
CONSIDERE QUE EL EQUIPO DE A-INOX PUEDE SALPICARSE,
POR LO QUE ESTE DEBE ENJUAGARSE AL FINAL DE LA
DESINFECCIAN DEL PISO.

*EN LUGARES COMO COSTAS, LABORATORIOS, MINAS O
INSTALACIONES CON HERRUMBRE EXPUESTA ALEDAI:IA,
PUEDE SER NECESARIO UTILIZAR EL ACERO TIPO 316
GRADO ARQUITEETlfINIED. PARA SOLUCIONES
ESPECIALIZADAS, FAVOR DE CONTACTAR A UNO DE
NUESTROS ASESORES.
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ARACTERISTICA

°*FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE T-304,
GRADO SANITARIO-
ALIMENTICIO.
®*CANALETA ACCESIBLE
PARA FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO

CCESO A USUARIOS
SILLA DE RUEDAS
*MENSULAS INTEGRADAS

*RESISTENTE AL TRATO

RUDO

*FACIL INST cIAN

°*LAVABO DE AYNOX T-30

NO INCLUYE

*TORNILLOS, ESPARRAGOS U OTRO
MEDIO DE ANCLAJE

*VALVULAS O LLAVES

*REJILLAS

*CESPOL, COFLEX O CONEXIONES

*INSTALACIAON

*MANTENIMIENTO

ToOMA HIDRAULICA

*SUGERIDA A 47 Y 65 CM DEL
NPT. ESTA UBICACIAN ES
DETERMINADA POR EL CLIENTE,
YA RQUE EL COFLEX PERMITE
AJUSTE.

ALIDA SANITARIA

*TOME EN CUENTA LA ALTURA DEL
FONDO DE LOS LAVABOS (57 v
75CM DEL NTP) Y LAS
DIMENSIONES DEL CESPOL (NO
INELLIIDEI), PARA DETERMINAR LA
ALTURA DE LA SALIDA SANITARIA.

*SE REQUIERE DE 2 REJILLAS DE
2 2"@ (NO INCLUIDAS) PARA
CONEXION A CESPOL.

*SE REQUIERE DE 2 CESPOL EN
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“L” (NO INCLUIDOS).




