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CARACTERISTICAS

GUIA TECNICA

Spa Neptuno

El hidromasaje relajador de este Spa le ayudara a recobrar su energfia, asi como a crear un

espacio personal parala meditacion.
Especificaciones de linea:
« Acrilico calidad de exportacion

* 4capasdefibradevidrio
« Aislamientotérmicode poliuretano

« Tableroelectronico coniluminacion Led

8 JetsVentury Super
Motorde 1.5HP (2vel.)a 110V.
1 Toma de succion

1 Filtrorecirculador

« Luzinterior

Jetdellenado

« CubiertatérmicaDura Therm
1 Desague push

< Aromaterapia

« Calentador (1.500wattsa 110V.)
« Gabinete de madera “Caoba”
+ Sensordetemperatura

Caracterfsticas opcionales

* Gabinetede madera “Teca”

* Sistema de sanitizacion (Ozonoy UV)
* Cromoterapia

- Magnetoterapia

* Estructurametdlica

* Blower

Maxima cantidad de usuarios:... 2 adultos

Capacidaddelatina:--.-.......... 550L.
Profundidaddelatina:......... . 051Tm.
Alturatotal: ... ... 0.71m.

1.70 m de diametro




@@

AQUASPA

INTERNATIONAL
G R

ouPr

GUIA TECNICA

DIMENSIONES

Plancha de concreto rigido

J para apoyo de la tina

-Area de equipo

Sera necesario proporcionar tres elementos
importantes y al alcance del drea del equipo
para el funcionamiento del Spa.

N &

...... Neutro 1. Conexion eléctrica 110V.
P Fase 1 S on cable del No. 8 con tierra
fisica conectada a una varilla

copperweld.

~ ) Toma de agua para llenado
1.00m.  del Spa. (Agua caliente o frfa)
de una pulgada.

T 3. Registro de desagie para

Spa Neptuno

vaciado del Spa de una pulgada.
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DIMENSIONES

Es necesario colocar un firme sobre el cual se instalara el
Spay que dard soporte suficiente para el peso que se genera
por el llenado de la tina y el empleo por los usuarios reco- P s e
mendados (ver las caracteristicas de lapagina 3).

La ilustracion muestra la forma en la que debe armarse el
firme. Es necesario colocar dos capas de colado de un
espesor de 6 cm. una arriba de otra, reforzada en su interior
de untramado metalico.

Piso. Ventilacion
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DIMENSIONES

Perimetros de instalacion:
Medidas: 1.70 mde diametro X0.51 m.de profundidad X 0.71

m.de altura.

Capacidad deaguaaproximadade 550 L.
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EQUIPO
1.Sanitizacion ozonoy UV. 6.Caja de control Cromoterapia
2.Motorde 1.5HP, 2 velocidades 110V. / Precalentadorde 1,000watts 110V,
3.Cajade control. 8.Llave de esfera paravaciado por gravedad

4. Jetdellenado.
5.Sistema perimetral de manguereo de PVC
Todos los Spas cuentan con cubierta sintética de vinil térmi-

ca paraconservarlatemperaturade agua.




