
Dispensador de papel automático con sensor SZ0401 

 

Introducción para su uso: 

Por sensor o manual 

EL papel debe de cortarse antes de que salga otro. 

 

Control especial 

1. Alimentación de corriente DC o AC 

Se puede elegir cualquiera de las dos, ya sea alimentación DC o AC. 

2. Botón ajustable 

Se puede ajustar el largo del papel, que se quiere. 

3. Indicaciones para el uso del papel 

a. Por sensor automático 

b. Cortar el primer papel antes de que salga el siguiente 

c. Se puede cambiar la forma de usar el papel: Apretar el botón de sensor hasta que la luz, parpadee 

3 veces (tiempo aproximado de 15seg.)El mecanismo dentro del dispensador va a cambiar a estos 

dos métodos. 

 

Control estándar: 

1. Poner la mano enfrente del sensor, a una distancia de 80mm, el tiempo aproximado es de 0.2 seg, e 

inmediatamente saldrá el papel. 

Nota: Material de color negro no es sensible al sensor, (se necesita más cercanía al sensor). 

2. Cada pulsación en el sensor, debe de sacar un papel nuevo. 

Nota: No debe de usarse el sensor continuamente. (Cada movimiento enfrente del sensor debe de salir 

un papel, y para el segundo movimiento enfrente del sensor, debe de esperar a que se termine la 

primer operación) 

3. Después de que el sale del dispensador, la mejor manera de cortar el papel es ponerlo a 30 grados, 

y asó poder cortar fácilmente el papel. 

Nota: No cortar el papel en una posición ni muy alta ni corta, ya que eso causará que el dispensador 

deje de funcionar. 


