
 

  

 

 

Llave  automática operada por baterías 

Modelo serie:   HB1000 C 

 Incorpora un  circuito electrónico, con luces indicadoras internas de autodiagnóstico. 
 Caja de control a prueba de agua  
 Válvula solenoide de cierre suave, operada por pistón que evita el golpe de ariete.  
 Filtro en línea con malla.  
 Construcción  de bronce sólido cromado para lavabos con tres agujeros  de montaje.  
 Ojos del sensor con inclinación variable.  
 Sellos de silicón inafectables por cloro.  
 Demora de corte de agua ajustable.  
 Protección ajustable de corte automático de agua, previniendo desperdicio.  
 Descarga de flujo laminar.  
 Luz indicadora de baterías bajas.             
 Incluye manguera de alimentación de ½”  y válvula de paso para manguera de ½”  

Ficha técnica 

  
Tipo de Alimentación  4 Baterías Tipo “AA”   
Presión de Operación  1,0 Kg/cm²  a  9 Kg/cm²  
Ciclos de Operación de las Baterías 400,000  ciclos  
Rango de activación  del Sensor 15,24 cm.  A   76,20 cm. 
 

 

   

     
            

            

 

Distribuidor:  
Hygolet de México, S.A. de C.V. 
 
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310, CDMX 
 
 
Tel.: 55 5605 3214 
ventas@hygolet.com.mx 
https://hygolet.com.mx 
 


