
 

CÓDIGO

 

BRAZO PARA REGADERA 
A MURO

IMAGEN.

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar  el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

Utilice únicamente agua y un paño limpio.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

CARACTERÍSTICAS CONSUMO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

DIBUJO TÉCNICO

LIMPIEZA

GARANTIA

LÍNEA

ACABADO

FAMILIA

DESCRIPCIÓN

NORMA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, Valmex no se 
hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido 
el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el 
comprobante de compra.

Fecha de Compra:

PARTE MATERIAL PIEZAS

CALIDAD CERTIFICADA

®

Sobre defectos de fabricación

Presión de 
Trabajo

Presión 
Kgf/cm2 Niveles de Edificación

en Pisos
Baja

(0.2 a 1.0)

Media
(1.0 a 3.0)

Alta
(3.0 a 6.0)

1 a 4

4 a 12 o Equipo
 Hidroneumático

Más de 12 o Equipo
 Hidroneumático

2

Contados a partir del depósito superior

de agua (1 Kpa  0.0102 Kgf/cm) 
“EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA
PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL
FUNCIONAMIENTO Y SALIDA DE AGUA DEL
MISMO”

FICHA
TÉCNICA

VP 01.221

Cromo

Brazoz y Regaderas

Brazo para Regadera

Brazos

Cuerpo Cromo 1

Brazo para regadera a muro 30 cm

30 CM

1.8 CM

 

MEDIDAS TÉCNICAS EN MM.

FICHA 
TÉCNICA

IMAGEN.

Es muy importante seguir las intrucciones para conservar  el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

Utilice únicamente agua y un paño limpio.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

 No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN CONSUMO

O

MATERIALES CARACTERÍSTICAS

DIBUJO TÉCNICO

LIMPIEZA

GARANTIA

NORMA

ACABADO:

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, TECNOBATH no
 se hace

 
responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; la hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido 
el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el 
comprobante de compra.

Fecha de Compra:

®

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN:
Presion Mínima 0.3 kg /cm 
Presión Máxima 6.0 kg /cm

ALTURA Y PRESIÓN PARA DEPOSITOS DE AGUA:
Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm2

2

2

Altura (h) kg/cm PSI

2 m 0.2 2.84

4.26

5.69

0.3

0.4

3 m

4 m

2

RELACIÓN ALTURA TINACO - PRESIÓN 
Presión

 

MEDIDAS TÉCNICAS EN MM.

 

FICHA 
TÉCNICA

IMAGEN.

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar  el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

Utilice únicamente agua y un paño limpio.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN CONSUMO

O

MATERIALES CARACTERÍSTICAS

DIBUJO TÉCNICO

LIMPIEZA

GARANTIA

NORMA

ACABADO:

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, CLEVER no se hace 
responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; la hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido 
el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el 
comprobante de compra.

Fecha de Compra:

CF 97.814
MEZCLADOR DUCHA AUDE

Altura (h) kg/cm PSI

2 m 0.2 2.84

4.26

5.69

0.3

0.4

3 m

4 m

2

RELACIÓN ALTURA TINACO - PRESIÓN 
PresiónREQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN:

Presion Mínima 0.3 kg /cm 
Presión Máxima 6.0 kg /cm

ALTURA Y PRESIÓN PARA DEPOSITOS DE AGUA:
Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm2

2

2

 

MEDIDAS TÉCNICAS EN MM.

FICHA 
TÉCNICA

IMAGEN.

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar  el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

Utilice únicamente agua y un paño limpio.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

 No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN CONSUMO

MATERIALES CARACTERÍSTICAS

DIBUJO TÉCNICO

LIMPIEZA

GARANTIA

NORMA

TERMINADO:

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, WASSER no se hace 
responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; la hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido 
el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el 
comprobante de compra.

Fecha de Compra:

Altura (h) kg/cm PSI

2 m 0.2 2.84

4.26

5.69

0.3

0.4

3 m

4 m

2

RELACIÓN ALTURA TINACO - PRESIÓN 
Presión

TOALLERO DE ARGOLLA
WA 06.351 

Acero inoxidable 304

Pulido Al Alto Brillo

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN:
Presion Mínima 0.3 kg /cm 
Presión Máxima 6.0 kg /cm

ALTURA Y PRESIÓN PARA DEPOSITOS DE AGUA:
Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm2

2

2

24.5 cm 4.5 cm

15
 c

m

Largo

Alto

24.5  cm

15 cm

Ancho 4.5 cm

Facil recuperación estética por rayones,
por ser acero inoxidable pulido.

Alta resistencia a la corroción.

Acero Pulido

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

Utilice únicamente agua y un paño limpio.  

No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos. 

No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.  

limpieza

relación altura- presión para depósitos de agua

Fecha de Compra:________________________________.

materiales norma

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 1 año, a partir de la fecha de compra del producto, VALMAIN no se hace 
responsable si el usuario cambia algúna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantía se inválida.  

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el 
producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante 
de compra.  

GARANTÍA

INSTALACIÓN

medidas técnicas imagen dibujo Técnico

característica

Cuerpo de latón.
Cartucho cerámico.
Color: Cromo

Monomando para 
lavabo
VA 02.011

NOTA

ACABADO

HERRAMIENTA

Presión mín. 0.25 KG / cm
Presión máx.1.00 KG / cm

Cada metro de altura de la base de salida a base de tinaco equivale a  0.1 Kg/cm

En todas las uniones 
roscadas utilizar cinta

selladora VALMEX para
evitar fugas.

NOTAREQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN

Cromo

1 Llave inglesa 
1 Cinta selladora

Presión
de trabajo 

Niveles de edificación 
en pisos

4 a 12 o equipo
hidroneumático

Mas de 12 o equipo
hidroneumático

1 a 4

Presión
Kgf/cm

Baja
(0.2 a 1.0)

Media
(1.0 a 3.0)

Alta
(3.0 a 6.0)

2

2
Contados a partir del deposito superior 

de agua ( 1 kpa = 0.0102 kgf/cm  )

En caso de instalar el producto
a una presión distinta a la indicada

se altera el funcionamiento 
y consumo de agua del mismo

113

173130

135

50

53

Cuerpo de latón.

Ensamble las piezas de la 
mezcladora indicadas en la 
figura.

Se recomienda no retirar o 
desarmar la sección del 
cuerpo mezclador para evitar 
daños en los componentes.

1.- Colocar la llave ensamblada 
sobre la placa (11) y posteriormente 
sobre el lavabo.

2.- Insertar el empaque (11) en el 
cuerpo desde la parte inferior de la 
placa del lavabo y asegurar 
firmemente con ayuda de la tuerca 
(14).

Acabado Final

Monomando Armado

Tuerca de Fijación

Conectar las mangueras 
flexibles (15) en la parte 
inferior del monomando, 
como se muestra en la 
figura.

El otro extremo de las mangueras 
deberán ser conectadas a la línea de 
alimentación convencional, por medio 
de válvulas angulares no incluidas.

 MEDIDAS TÉCNICAS EN MM.

FICHA 
TÉCNICA

IMAGEN.

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar  el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

Utilice únicamente agua y un paño limpio.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

 No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN CONSUMO

O

MATERIALES CARACTERÍSTICAS

DIBUJO TÉCNICO

LIMPIEZA

GARANTIA

NORMA

 

Fecha de Compra:

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, ALCAPLAST no  
responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; al hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido 
el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el 
comprobante de compra.

 se hace

M371
PULSADOR

MECANISMO PARA DOBLE DESCARGA.

MEDIDA : 247 X 165 X 16.5 mm

PLÁSTICO.

CROMO

COLOR:


