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LIMPIEZA

LIMPIEZA EXTERIOR:

USE SOLO UN TRAPO HÚMEDO Y AGENTES LIMPIADORES SUAVES.

NO USAR LEJÍA U OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABRASIVOS.

EL USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AGRESIVOS PUEDE DAÑAR
EL MATERIAL PLÁSTICO.



SUPERFICIE EXTERNA

LIMPIEZA



LIMPIAR EL INTERIOR DEL TUBO
DE DESAGÜE CON EL CEPILLO
ESPECÍFICO DE LIMPIEZA PARA
PREVENIR OBSTRUCCIONES

TUBO DE DESAGÜE

LIMPIEZA



DEPÓSITO DE AGUA

LIMPIE BIEN LAS REJILLAS DE ADMISIÓN DE
AIRE PARA PREVENIR LA ACUMULACIÓN
DE SUCIEDAD QUE PUEDA BLOQUEAR LA
ENTRADA DE AIRE.

LIMPIEZA



COLOCACIÓN DE LOS FILTROS HEPA

CORRECTO INCORRECTO

No reemplazar los
filtros puede ser causa
de mal funcionamiento
del equipo.

Reemplazar los filtros
HEPA cada 3 meses.



ZEROSMELL

CORRECTO INCORRECTO

Reemplazar la pastilla de 
Gel ZeroSmell cada 3 meses


